JUWEL Hochbeet ,,Profiline Basis-Set — terracotta . ...
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further reference. anvindning vid ett senare tillfdlle. kasnejso uporabo. PL  Przeczytac przed montazem i zachowad do pdzniejszego
F Avant le montage, lire la présente notice et la ranger afin de SF  Lue kdyttoohje huolellisesti lidpi ennen asennusta ja sdilyti se SK  Pred postavenim si precitajte ndvod a odlozte si ho na neskorsie wykorzystania.
pouvoir Vutiliser a un moment ultérieur. vastaisuuden varalta. pouitie. BH  Prije sastavijanja proditati uputstvo i sacuvati ga za kasnije
1 Prima del montaggio, leggere le istruzioni e conservarle per un N Les bruksanvisningen for montering og oppbevar den for senere HR  Prije sastavljanja procitati uputstvo i sacuvati ga za kasnije koristenje.
utilizzo successivo. bruk. koristenje.
A B E F G H I J K L
_— 5 o T e B
e [T - = — .
}/ﬂ ¢ 18 mm " s6mm ;‘.‘;'.'/021,“,“
24 x 24 x 8x 2x 8x 2x 6 x 6 x 24 x 12x
25101 25098 25403 54792 32864 54791 26097 20305 20314

(A-6x )(B-6x )(D-4x )(E-2x )

(F-1x ) (-2x ) ([U-2x )(L-3x )

offen gesichert

open secured
ouvert ' assuré
aperto | bloccato
abierto ! protegido

auki kiinni h
dppen [] sikrad.

iben sket| R

ipen sikret

otvoreno osigurano
zavarovano

o >

A H

7 7%

0
o

odprto

otvorené zaistené
otevieny y
otwarte
nyitott

it

OO
U

LI
[

g

(A-6x )(B-6x ) (D-4x ) (E-2x )
(A-6x )(B-6x ) (D-4x )(L-3x ) (F-1x ) (-2x ) ([U-2x )(L-3x )

N e e e e e e e

———————————————————————————————— “ Bitte iibrigbleibende Teile fiir 2. Aufbauvariante aufheben!



2. Aufbauvariante, Mal3e ca. 130 x 121 x H39 cm
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Hochbeet ,,Profiline‘“ Basis-Set — terracotta - Art.-Nr. 20377
Montageanleitung

1.
2

(%)

ichtige A ipps — bi
Verbinder (B) laut Skizze 1 anordnen.

Verriegelungen (C und D) werden an den 4 Ecken benétigt, um eine Schréigstellung der Verbinder
(B) zu verhindern. Die Verbinder werden mit den Abdeckstegen nach aufien eingebaut. Je eine
der Verriegelungen (C) in die 4 Ecken der untersten Bausteinreihe einstecken (laut Skizze C/D
in die Schlitze an der Unterseite von jeweils 2 rechtwinkelig angeordneten Bausteinen). Bei
jeder weiteren Bausteinreihe wird wieder in jede der 4 Ecken eine der Verriegelungen (D) von
unten in die Schlitze der Bausteine eingesteckt.

in; hten!

. Nach der ersten Bausteinreihe (E) wird das Distanzrohr zur Versteifung der Lingswinde ein-

gebaut. Dieses besteht aus 2 T-Verbindern (E), die mit einem Alurohr (F) sowie 2 Schrauben (I)
mit Muttern (J) verbunden werden. Die an den T-Verbindern angebrachten Stege werden jeweils
in die Schlitze an der Unterseite von 2 benachbarten Bausteinen eingeschoben (E). Bitte darauf
achten, dass die T-Verbinder ganz in die Schlitze eingeschoben werden, damit die Bausteine
ohne Zwischenraum auf die untere Bausteinreihe aufgesetzt werden. Die gleiche Versteifung
wird auch zwei Bausteinreihen hoher gleich aufgebaut.

Fiir die Stabilitit Thres Hochbeetes ist es wichtig, dass auch in Zukunft bei einer moglichen
Erweiterung des Hochbeetes sowohl in der Hohe mit einem Aufbausatz (Art.-Nr. 20296), als
auch in der Lange mit einem Erweiterungs-Set (Art.-Nr. 20379) bei jedem Bausteinverbinder
diese Distanzrohre eingebaut werden (jeweils 2 Stiick fiir eine Hohe von 52 cm), diese sind auch
im Erweiterungs-Set enthalten. Die vorhandenen Diagonalverstrebungen (4 x E, 8 x G und 2 x
H - bitte fiir mogliche Erweiterung aufheben) werden nur bei der zweiten Aufbauvariante von
120 cm verwendet.

4. Drehriegel (L) nur in jeden 2. Baustein in einer Reihe einsetzen, mit 90°-Drehung verriegeln. In
der Reihe dariiber versetzt einsetzen, d. h. in die nichste Ausnehmung, sodass der Drehriegel
in die freigelassene Ausnehmung des unteren Bausteins eingreift.

5. Abdeckstopfen (K) kommen ausnahmslos nur in die Ausnehmungen der obersten Bausteinreihe.
Bei Verwendung der Alubiigel (als Original-Zubehor erhiltlich) in die restlichen offenen Aus-
nehmungen.

6. Nun ist Thr Hochbeet fertig. Sollte die gewiinschte Hohe noch nicht erreicht sein, ist der Aufbau

mit einem Aufbausatz (Art.-Nr.20296 / 6 Bausteine, bzw. Art.-Nr. 20379 / 8 Bausteine) moglich.
Hohen tiber 78 cm sind statisch nicht gepriift und unzuldssig.
Achtung: Wir empfehlen, das Hochbeet entsprechend dem Baufortschritt zu befiillen, d. h. nach
jeder Bausteinreihe mit Streben handisch Material einzubringen. Auf jeden Fall darauf achten,
dass keine schweren Teile wie Steine oder Erdklumpen auf die Distanzrohre oder Streben fallen
und diese verformen kénnen. Maschinelles Einbringen wird nicht empfohlen!

7. Mit dem Hochbeet ,,Profiline* Erweiterungs-Set (Art.-Nr. 20379) ist das Hochbeet in der Linge
beliebig erweiterbar — die Hohe ist auf 78 cm limitiert, wie beim Basis-Set.

8. Zubehor: Thermo-Friihbeet fiir Hochbeet Gr. 1 (Art.-Nr. 20341 / Art.-Nr. 20347).

Nach Erweiterungen auch noch erhiltlich: Thermo-Friihbeet fiir Hochbeet ,,Profiline* (Art.-
Nr. 20446), Alugestinge mit Giebelstreben (Art.-Nr.20405) und dazu passende Tunnelfolie
(Art.-Nr. 20106) oder Wetter- und Insektenschutz-Netz (Art.-Nr.20107).

Wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein JUWEL Qualitdtsprodukt entschieden haben. Bitte
beachten Sie folgende Anleitung und bewahren diese zum spiteren Gebrauch auf, damit Sie
lange viel Freude mit dem Hochbeet haben konnen.

Bitte vorerst am gewiinschten Aufstellort Thres Hochbeetes fiir ebenen Untergrund sorgen.

Am besten wird das Hochbeet auf Gartenerde aufgestellt. Bei Rasen empfehlen wir Ihnen
den Grasboden in der GroBe des Hochbeetes auszustechen und mit den Grassoden nach
unten wieder aufzulegen. Dadurch ist der fiir die spdtere Verrottung wichtige Kontakt zu
den Bodenbakterien besser. (Aufbau It. Skizze)

Nun ist Thr Hochbeet fertig und kann befiillt werden. Achten Sie beim Befiillen aber darauf,
dass Sie das Hochbeet gleichmaBig befiillen. Zur besseren Stabilisierung zuerst an allen 4
Ecken, dann erst an den Seitenwénden! Zum Befiillen bitte nur gehéckselten Baum-/Strauch-
schnitt, Gartenerde oder Kompost verwenden — keinesfalls ganze Aste!

Als Nagetierschutz kann ein Bodengitter (feinmaschiges Metallgitter) eingelegt werden.
Darauf schichten Sie ca. 20 cm Griin- und Kiichenabfille (Achtung — kein Unkraut oder
kranke Pflanzen). Dies wird mit einer diinnen Lage Gartenerde abgedeckt. Zuletzt noch eine
Lage reifen Kompost aufbringen und mit Anzuchterde auffiillen.

Die Gartenabfille setzen wihrend ihrer langsamen Verrottung Wirme und Nahrstoffe frei,
die in Threm Hochbeet ideale Anzuchtbedingungen schaffen. Im Zuge der Verrottung sinkt
das Erdniveau ab, das Sie wieder mit Anzuchterde ergénzen. Nach der Ernte ist im Inneren
des Hochbeetes hochwertiger Kompost entstanden, den Sie zur Bodenverbesserung in andere
Beete leicht einarbeiten. Vor erneutem Bepflanzen kann das Hochbeet wieder wie vorhin
beschrieben befiillt werden.

Pflegehinweise: Das Hochbeet ist aus witterungsbestéindigen Materialien gefertigt und
kann ohne weiteres mit einem Gartenschlauch abgespritzt werden. Nicht mit scharfen, rauen
Gegenstinden oder aggressiven Reinigungsmitteln reinigen.

Wir wiinschen Thnen nun viel Freude und hervorragende Ernteerfolge und freuen uns iiber
Thre Wiinsche und Anregungen.



F Plate-bande surélevée ,,Profiline* — terre cuite - Réf. 20377
Instructions de montage

Conseils de montage importants — a respecter absolument !

1. Disposer les éléments de liaison (B) selon le schéma 1.

2. Des pieces de verrouillage (C et D) sont nécessaires aux 4 coins afin d’empécher que les éléments
de liaison ne se placent de travers (B). Les éléments de liaison sont montés avec les montants de
recouvrement tournés vers I'extérieur. Introduire une piece de verrouillage (C) aux 4 coins de la
rangée de modules inférieure (voir schémas C, D dans la cavité située dans la partie inférieure
de 2 modules perpendiculaires). Pour chaque nouvelle rangée, 'une des pieces de verrouillage
(D) est introduite dans chacun des 4 coins par le bas dans la cavité se trouvant a I'intérieur des
modules.

3. Apres la premiére rangée de modules (schéma E), monter le tube d’écartement pour renforcer les

parois longitudinales. Celui-ci se compose de 2 connecteurs en T (E), qui sont reliés par un tube
en aluminium (F) ainsi que de 2 vis (J) avec écrous (I). Les embouts soudés aux connecteurs en
T sont insérés chacun dans la fente située dans la base de 2 modules juxtaposés (plan E). Veillez
a ce que les connecteurs en T soient bien insérés dans la fente, afin que les modules puissent
&étre emboités sur la rangée de modules inférieure sans laisser d’espace intermédiaire. Le méme
tube de renforcement sera monté de la méme fagcon deux rangées plus haut.
Pour garantir la stabilité de votre plate-bande surélevée, si vous voulez I'agrandir un jour
aussi bien en hauteur avec un module de surélévation (Réf. 20296) qu’en longueur avec un set
d’extension (Réf. 20379), il est important que ces tubes d’écartement soient montés sur chaque
¢élément de liaison (2 tubes pour une hauteur de 52 cm), ceux-ci sont fournis également dans le
set d’extension. En cas d‘extension en longueur, les tubes en diagonale (G+E+H) déja présents
sur I'une des parois frontales sont décalés avec la nouvelle paroi frontale.

4. Fixezun module sur 2 en enfongant les targettes (L) dans les trous situés au centre de ces modules
et verrouillez en tournant a 90 degrés. Placez les targettes de maniére décalée dans la rangée
supérieure, de sorte que la targette entre dans le trou du module inférieur laissé libre.

5. Les pieces de recouvrement (K) ne se placent que dans les trous de la derniere rangée de mo-
dules. Si vous utilisez des arceaux en aluminium (disponibles comme accessoires originaux),
les pieces de recouvrement sont a mettre dans les trous restants.

6. Votre plate-bande surélevée est ainsi terminée. Si vous n’avez pas atteint la hauteur souhaitée, il
est possible de rajouter un module de surélévation (Réf. 20296). Les hauteurs de plus de 78 cm
ne sont pas contrdlées du point de vue statique et ne sont pas autorisées. Veiller a ce qu’aucun
objet lourd comme des pierres ou des mottes de terre ne tombe sur les tubes d’écartement ou
les traverses, ce qui pourrait les déformer. Il est déconseillé de remplir la serre a la machine.

7. Le set d’extension de la plate-bande surélevée ,,Profiline” (Réf. 20379) permet d’allonger a
volonté la plate-bande surélevée — la hauteur est limitée a 78 cm, comme pour le set modulaire
de base.

8. Accessoires : serre thermique pour serres élevées T. 1 (Réf. 20341 / Réf. 20347).

Apres extension, accessoires disponibles : serre thermique pour plate-bande surélevée ,,Profiline”
(Réf. 20446), arceaux en aluminium (Réf. 20405) et film tunnel adapté (Réf. 20106) ou filet de
protection contre les intempéries et les insectes (Réf. 20107).

Veuillez en premier lieu vous assurer que le lieu de positionnement de votre plate-bande
surélevée se trouve sur une surface plane.

Remarques concernant Ientretien : ce produit de qualité JUWEL a été fabriqué a partir
de matériaux résistants aux intempéries et peut étre aspergé au jet d'eau sans probleme
avec un tuyau de jardin. Ne pas nettoyer avec des objets affités ou rugueux, ni avec des
détergents agressifs.

Le mieux est de poser la plate-bande surélevée sur de 1‘humus. Sur le gazon, nous vous re-
commandons de bécher le sol selon les dimensions de la plate-bande surélevée et de remettre
les mottes en place avec I'herbe dirigée vers le dessous. Cela améliore le contact avec les
bactéries du sol, ce qui est important pour la future décomposition.

e env. 10 cm de terreau

* env. 10 cm de compost a maturitéa
* env. 10 cm d‘humus

* env. 20 cm de déchets végétaux

GB “Profiline” raised bed - terracotta - Item no. 20377

Assembly instructions
Thank you for choosing a JUWEL quality product. Please follow the assembly instructions
to use the product best. First make sure that the ground where you wish to set up your raised
bed is even.
Care instructions: This JUWEL quality product was produced with weatherproof materials
and may be washed down with a garden hose. Do not clean with sharp or rough objects or
with aggressive detergents.
Itis best to set the raised bed on garden mould. If you wish to put it on a lawn, we recommend
you to cut out a patch of the grass equal to the size of the raised bed and to turn it over and lay
it on the ground again but this time with the grass surface facing downwards. This provides
better contact with the soil bacteria, which will be important later in the decaying process.

o approx. 10 cm potting soil

* approx. 10 cm mature compost
o approx. 10 cm garden mould

* approx. 20 cm green waste

I Fioriera ‘“Profiline” - terracotta - Art. nr. 20377

Istruzzioni di montaggio
Per prima cosa raccomandiamo di accertarsi che il luogo di installazione presenti fondo
planare.
Note di preservazione: questo prodotto Juwel di qualita ¢ realizzato in materiali resistenti
agli agenti atmosferici e puo essere senz‘altro irrorato con un tubo flessible di irrigazione.
Non pulire con oggetti acuminati o scabri oppure con detergenti aggressivi.
L‘aiola sopraelevata viene collocata nel modo migliore su terriccio. Per terreni a prato, vi rac-
comandiamo di scavare un fondo erboso avente dimensioni pari a quelle dell‘aiola sopraelevata,
per poi ricolmare lo scavo con il fondo erboso rivolto verso il basso. In questo modo migliora
il contatto, importante per la successiva decomposizione, con i batteri del terreno.

Riempi lell giol L .
* ca. 10 cm terra per fiori

* ca. 10 cm compost maturo

* ca. 10 cm terriccio

* ca. 20 cm residui vegetali

ESP Bancal elevado “Profiline” — terracota - Art. n° 20377

Instrucciones de montaje
Primero se procurard que haya una base plana en el lugar de colocacién deseado.
Indicaciones para el cuidado: Su producto de calidad JUWEL estd fabricado con materi-
ales resistentes a la intemperie y puede lavar sin mds con una manguera de jardin. No debe
limpiarse con objetos puntiagudos y rugosos o con detergentes agresivos.
Montar el bancal elevado preferiblemente sobre tierra de jardin. En caso de césped, le re-
comendamos que excave un trozo de césped con el tamafio del bancal y vuelva a colocarlo
con el césped hacia abajo. De esta forma se mejorard el contacto con los microorganismos
del suelo, que resulta importante para una posterior descomposicion.

Lenado del bancal elevado:

* Aprox. 10 cm de tierra para plantas
* Aprox. 10 cm de compost maduro
* Aprox. 10 cm de tierra de jardin

* Aprox. 20 cm de restos vegetales

SF Kasvulava ,,Profiline* - terracotta + Tuote-nro 20377

Asennusohje
Huolehdi ennen t6ihin ryhtymisti, ettd valittu asennuspaikka on tasainen.
Hoito-ohjeet: JUWEL laatutuote on valmistettu sdénvaihtelua kestdvistd materiaaleista ja
se kestiid ilman muuta myos puutarhaletkulla ruiskutuksen. Ald kiytd puhdistukseen terdvid,
karheita esineitd dldké aggressiivisia puhdistusaineita.

On suositeltavaa pystyttdd lava puutarhamaahan. Nurmikolle pystytettéessa suosittelemme,
ettd nurmikkoon kaivetaan lavan kokoinen ala ja nurmikko kéénnetéén. Néin tirked kosketus
maabakteereihin auttaa myohemméssé lahoamisprosessissa.

L

* 1. 10 cm kukkamultaa

* 1. 10 cm valmista kompostia
¢ n. 10 cm puutarhamultaa

* n. 20 cm viherjitettd

S Drivbiink “Profiline* - terracotta - artikelnummer 20377
Monteringsanvisningar

Se forst till att underlaget ér jamnt pa 6nskad uppstéllningsplats.

Skotselanvisningar: Din JUWEL kvalitetsprodukt ar tillverkad av viderbestdndigt material

och kan utan vidare spolas av med en tridgardsslang. Rengor inte med vassa eller grova

foremal eller aggressiva rengoringsmedel.

Det bista dr att placera den hogtliggande rabatten pa trédgardsjord. Pa grasmattor rekommen-

derar vi att griva upp gréset i samma storlek som rabatten och vinda pa gristorvorna med

griset neddt. Da blir den viktiga kontakten med markens bakterier bittre vilket underlittar

nedbrytningen.

Fylining av den hiogtliggande rabatten:

* ca 10 cm blomsterjord

o ca 10 cm firdig kompost
o ca 10 cm triidgardsjord

e ca 20 cm gronavfall

DK Hgjbed ,,Profiline* - terracotta - Art.-nr. 20377
Monteringsvejledning

Serg farst for, at undergrunden er plan pa det gnskede opstillingssted.

Plejehenvisning: Dette JUWEL-kvalitetsprodukt er fremstillet af vejrbestandige materialer

og kan uden videre afsprgjtes med en haveslange. Ma ikke ggres ren med skarpe, ru genstande

eller aggressive renggringsmidler!

Det er mest praktisk at stille det hgje bed pd havejorden. Ved grasplener anbefaler vi at

udstikke grasset i det hgje beds stgrrelse og legge det pd igen med grasset nedad. Derved

forbedres kontakten med jordbakterierne, som er si vigtige for den senere forrddnelse.

Fyldning af det haje bed:

* Ca. 10 cm blomsterjord

* Ca. 10 cm moden kompost
* Ca. 10 cm havejord

¢ Ca. 20 cm gront affald

N Hgyrabatt ,,Profiline‘ - terracotta - Art-nr. 20377
Monteringsveiledning

Serg farst for jevnt underlag pa oppstillingsplassen.

Vedlikehold: Ditt JUWEL-kvalitetsprodukt er laget av verbestandige materialer og kan uten

videre avspyles med hageslange. Rengjgr ikke med skarpe, ru gjenstander eller aggressive

rengjgringsmidler



N Hgyrabatt ,,Profiline* - terracotta - Art-nr. 20377
Monteringsveiledning

Serg farst for jevnt underlag pa oppstillingsplassen.

Vedlikehold: Ditt JUWEL-kvalitetsprodukt er laget av verbestandige materialer og kan uten

videre avspyles med hageslange. Rengjgr ikke med skarpe, ru gjenstander eller aggressive

rengjgringsmidler

Hgybedet settes helst pa hagejord. Pé plen anbefaler vi & skjere ut et stykke gressbunn pa

stgrrelse med hgybedet og legge det med gressbunnen ned. Dermed er den viktige kontakten

med jordbakterier for senere rtning bedre.

F

* Ca. 10 cm blomsterjord

* Ca. 10 cm moden kompost
* Ca. 10 cm hagejord

* Ca. 20 cm grgntavfall

HR Visoka gredica ,,Profiline* - terracotta - Art. br. 20377

Upute za montaZu
Molimo Vas da se najprije pobrinete za ravnu podlogu na Zeljenom mjestu postavljanja.
Upute za njegu: Kvalitetni proizvod JUWEL je napravljen od materijala otpornih na viemen-
ske uvjete i moZe se bez daljnjega prati vrtnom gumenom cijevi. Ne Cistiti ostrim, hrapavim
predmetima ili agresivnim sredstvima za ¢iéenje.

* otprilike 10 cm zemlje za cvijece
* otprilike 10 cm zrelog komposta
* otprilike 10 cm zemlje iz vrta

* otprilike 20 cm zelenog otpada

SI Visoka greda “Profiline” — terakota - St.art.20377

Navodila za montaZzo
Poskrbite, da bo mesto postavitve na ravni podlagi.
Napotek za vzdrzevanje: Vas izdelek JUWEL je izdelan iz materialov, ki so odporni na
vremenske vplive ter ga lahko brez nadaljnjega operete s cevjo za zalivanje.
Najbolje je, da postavite visoko gredico na vrtno zemljo. Pri trati Vam priporo¢amo, da
travnata tla prekopljete v velikosti gredice. Tako bo ostal stik s talnimi bakterijami, ki so
pomembne za kasnejSo razkrajanje ohranjen.

o priblizno 10 cm zemlje za roZe

o priblizno 10 cm zrelega komposta
* priblizno 10 cm vrtne zemlje

* priblizno 20 cm zelenih odpadkov

SK Vyvysen zdhon ,,Profiline® - terakota - C. tovaru 20377

Névod na montaz
Najprv sa prosim postarajte, aby bol na mieste stavby rovny podklad.
Pokyny na iidrzbu: Kvalitny vyrobok JUWEL je vyrobeny z materidlov, ktoré odoldvaji
vplyvom pocasia, a moze bez problémov postrieka zdhradnou hadicou. Necistite ho ostrymi
a drsnymi predmetmi ani agresivnymi Cistiacimi prostriedkami.
Vysoky zdhon je najlepsie postavi na podu v zdhrade. Ak méte v zdhrade travnik, odporti¢ame
trdvnik na ploche vel'kej ako vysoky zdhon vyreza a tiito plochu povyklada prevratenymi
vyrezanymi ¢as ami trdvnika. Zlepsi sa tak kontakt s podnymi baktériami, ktory je viznamny
z hl'adiska neskorSieho rozkladného procesu.

Naplnenie vysokého zdhona:
¢ priblizne 10 cm zeminy pre kvety

e priblizne 10 cm zrelého kompostu
o priblizne 10 cm zdhradnej pody
o priblizne 20 cm zeleného odpadu

CZ Vyvy3eny zdhon ,,Profiline* — terakota - Cis. artiklu 20377

Montazni navod
Pred sestavenim prosim zajistéte, aby misto, uréené pro ustaveni, bylo rovné.
Pokyny pro tdrzbu: Kvalitni yrobek JUWEL je je vyroben z materidld, odolnym proti
vliviim poCasf, a miiZe byt beze vieho ostiikavin zdhradni hadici. Vyhnéte se Cistén{ ostrymi,
drsnymi pfedméty anebo agresivnimi Cisticimi prostfedky.
Nejvyhodnéjsi je postavit vysoky zdhon na zdhradni pidu. V piipadé travniku Vim
doporucujeme vyryt travnik dle rozmérti vysokého zéhonu a drny trdvy opét poloZit
trdvnikem doldi na vyrytou plochu. Tim se zlepsi kontakt se zemnimi bakteriemi, ktery je
dillezity pro pozdéjsi zetlen.

Plnéni vysokého zdhonu:

¢ asi 10 cm kvétinové pidy

¢ asi 10 cm zralého kompostu
¢ asi 10 cm zdhradn{ pady

* asi 20 cm zeleného odpadu

BH Visoka gredica ,,Profiline* - terracotta - Art. br. 20377

Upute za montazu
Molimo Vas da se najprije na Zeljenom mjestu montaze pobrinete naci ravnu podlogu.
Upute za njegu: Vas kvalitetni proizvod JUWEL napravljen je od materijala otpornog na
vremenske prilike, i moZe se bez problema oprati gumenom cijevi za vrt. Ne Cistiti oStrim,
hrapavim predmetima ili nekim agresivnim sredstvima za ¢iSCenje.

Punjenje visoke gredice:
* otprilike 10 cm zemlje za cvijece

* otprilike 10 cm zrelog komposta
* otprilike 10 cm zemlje iz vrta
* otprilike 20 cm zelenog otpada

PL Podwyzszona grzadka ,,Profiline” - terakota - Nr art. 20377

Instrukeja montazu
Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapewni¢ ptaskie podioze w miejscu ustawienia.
Wskazéwki na temat pielegnacji : Wysokiej jakosci produkt JUWEL wykonany jest z
materiatéw odpornych na wptywy atmosferyczne i moze by¢ bez problemu myty przez
spryskanie go woda z weza ogrodowego. Nie czySci¢ ostrymi, chropowatymi przedmiotami
lub agresywnymi Srodkami do czyszczenia.
Najlepiej ustawi¢ grzadke podbudowang na ziemi ogrédka. W przypadku trawy zalecamy
wyciecie darni na wymiary grzadki podbudowanej i utozenie jej z powrotem trawg w dot.
Dzigki temu zapewniony jest lepszy kontakt z bakteriami podfoza, ktéry konieczny jest dla
pdzniejszego rozktadu.

r;
* Ok. 10 cm ziemi do kwiatéw

* Ok. 10 cm dojrzatego kompostu
* Ok. 10 cm ziemi ogrodowej

* Ok. 20 cm odpadéw zielonych

HU ,»Profiline* magasagyas — terrakotta - Cikksz. 20377

Szerelési Gtmutatd
El6szor is gondoskodjon sik alaprél a felszerelés helyén.
Apolési dtmutaté: A JUWEL mindségi termék, amely az idGjdrds viszontagsdgait dllo
anyagokbdl késziilt, és minden tovabbi nélkiil locsolhaté kerti toml6vel. Ne tisztitsa éles,
érdes eszkozokkel vagy agressziv tisztitdszerekkel.
A magas dgyast a legjobb, ha kerti foldon allitjak fel. Fiives talaj esetén ajanljuk, hogy vagjak
ki pazsitot, majd a fiives oldallal lefelé tegyék vissza. Ezéltal a talajbaktériumokkal vald
késobbi elrothadds szempontjabol fontos érintkezés javul.

" . feltiltése:
* kb. 10 cm virdgfold

* kb. 10 cm érett komposzt
* kb. 10 cm kerti fold

* kb. 20 cm z6ld hulladék

JUWEL H. Wiister GmbH
A-6460 Imst, Industriezone 19 oder D-82467 Garmisch-Partenkirchen,
Bahnhofstraf3e 31 - www.juwel.com - kund@juwel.com




